ZMLUVA O DIELO

Uzavreta tymito zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel TSM Dubnica nad Vahom, s.r.o., r.5.p.
Sidlo: Nadraina 4007, 018 41 Dubnica nad Vaham
Zastupca: Mgr. Vladimira Klaganska ~ konatelka, Viadimir Lukaé - konatel
ICO: 36312941
IC DPH: S5K2020115592
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Registracia; Zapisany v obchodnom registri 05 Trenéin, oddiel Sro,

vo vioike €. 12038/R

dalej len ,,cbjednavatel”

2. Zhotavitel: Topeko, s.r.o.
Sidlo: Ulica Zavarskd 9345/10K, 917 01 Trnava
Zastupca: Ing. Augustin Vrabel - konatef
I€O: 36252972
i€ DPH: SK 2020167853
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Registracia: Zapisany v obchodnom registri 05 Trnava, oddiel 5ro,

vo vioike £, 13940/T

dalej len ,zhotovitel”

Clanok 1.
Predmet plnenia

1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze objednévatelovi doda a namontuje triediacu linku podfa nasledovnej
specifikacie:
Triediaca linka pozostava z prijmového dopravnika so zapustenou nasypkou a triediaceho dopravnika
osadeného na triediacu plosinu s kabinou. Vytriedeny material sa zhromaZduje v 4 boxoch pod
plodinou, kde st osadené driiaky pre 8 ks vriec big-bagov + do dvoch nadob postavenych pod
doplnkowymi Sachtami. Zostatkova komaodita pada do kontajnera na konci triediaceho pasu.

Technicky popis jednotiivych komponentow:

Sikmy priimovy pasovy dopravnik

- Osové dlzka 9m

- Sklon 30°

- Sirka pasu 1000 mm

- Gumotextilny pas s unaiaémi vysky 40 mm

- Bocnice vyiky 400 mm
Zapustena nasypka v stdvajlice] achte — Sirka Sachty 1,7 m, dizka 2,9 m, hibka 1m
Prekrytie sachty okolo nasypky protiSmykowy plech P8



- Rychlost posuvu pasu nastavitelna
- Podporna konstrukcia upevnena na podlahu haly

Vodorovny triediaci pasovy dopravnik

Osova diZka 12m
Sirka pasu 1200 mm
- Gumotextilny pas hladky
- Boénice vy3ky 120 mm
- Horna hrana drevena lidta, zboku koberec
- Nasypka pre prijem materidlu z prijmového dopravnika
- Rychlost posuvu pasu nastavitelna
- Podporna konstrukcia upevnend na podlahu kabiny

Triediaca plosina s kabinou

Triediaca plodina s kabinou je dispozitne dvojpodlaZny priestor. Poschodie tvori uzavreta triediaca
kabina pristupna dvojicou schodisk so vstupnymi plosinami. Prizemie tvoria samotné stipy, ktoré
rozdeluju priestor pod kabinou na 4 moduly. Kabina je z kaZde] strany pristupna pre obsluhu pomocou
vstupnych plo3in so schodiskami Sirky 1000 mm.

Celkova plocha kabiny je 8,5 x 4,9 m, vy5ka je cca 3 m. Podchodova vy3ka pod kabinou je 2030 mm.
Podlaha kabiny je drevena.

Opléitenie kabiny je realizované izolaénymi PUR panelmi hribky 60 mm. Na pozd(inych strandch bude
4 x 2 ks plastovych okien. V ¢elnej stene kabiny si osadené 2 vstupné plastové dvere. Vstupny a
vystupny otvor triediaceho pdsu je prekryty termozavesom. lzolatné panely, oknd a dvere st upevnené
na ramove]j kan3trukcii kabiny. Drevena podlaha kabiny bude zospodu zateplena izoldciou z minerainej
viny prekrytou trapézovym plechom.

V podlahe sa pozdii dopravnika nachadza 8 otvorov o rozmere 750 x 750 mm. Do nich sG zasunuté a
namontované plechové $achty s protiprievanovymi klapkami. V £elnej stene oproti vstupu sa nachadza
dvojica dopinkowych plechowych $acht pre material s malym vyskytom.

Vetranie kabiny triediacej linky bude rieSené pretlakovym vetracim systémom. Privodny vzduch bude
upraveny filtraciou a v zimnom obdobi ohrevom vzduchu. Vzduchotechnika obsahuje privodny a
odsavaci ventildtor s reguldciou, uzatvaracie klapky, elektricky ohrievaé s regulaciou, filtre, timice
hluku, potrubie, vyustky a zavesny materidl. Vstup vzduchu bude in3talovany do boénej steny haly.
Krytie tepelnych strit spbsobenych prestupom stavebnej konstrukcie je realizované 4 elektrickymi
vykurovacimi telesami — konvektormi 2kW.

Osvetlenie kabiny je umiestnené pozdiZne na rémovej konstrukcii ponad triediacim pasom. V pripade
vypadku napdjacieho napdtia su Gnikové cesty vybavené nudzovymi svietidiami.

Ovladacie prvky triediacej linky

Ovladacie prvky triediacej linky pozostavaji z ovlddacieho panelu umiestnenom vo vnutri kabiny,
spustacieho lanka natiahnutého medzi konzolami ponad triediaci pas a tlafidiel ,Central Stop”
rozmiestnenych na konzolach nad triediacim pasom a zboku prijmového dopravnika.

Z kaidého obsluiného miesta pri triediacom pédse bude mo#né kedykolvek spustit alebo zastavif chod
pasov pomocou ovlddacieho lanka natiahnutého nad triediacim pdsom, ako i nudzovo zastavif linku
central-stopom. Pred kaidym spustenim dopravnikov sa spusti zvukové a svetelnd signalizdcia vnutri
kabiny ako i zvonka.

dalej len ,linka"



Schéma triediacej linky na nachadza v prilohe €. 1 tejto zmluvy.
2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze nasledne komplexne vyskisa zmontované dielo, zaskoli obsluhu.

Clanok I,
Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za predmet pinenia v zmysle Clanku I. je:

Cena bez DPH 147.000,00 EUR
DPH 20 % 29.400,00 EUR
Cena vratane DPH 176.400,00 EUR

[slovom: stosedemdesiatSesttisicityristo EUR)

2. Cena je uvedend vratane dopravy na miesto plnenia, montaZe, komplexného vyskusania,
zaskolenia obsluhy, technickej dokumentacie a daldich nakladov spojenych s dodavkou.

Clanok L.
Platobné podmienky

1. Objednavatel sa zavazuje zaplatitf zhotovitelfovi za riadne vykonand dodavku a montaZ cenu
dohodnuti v Clanku. Il tejto zmluvy a to:
Koneéna faktura so splatnostou 30 dni po odovzdani linky

Clanok IV.
Cas a miesto plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje odovzdaf predmet plnenia najneskér do 5 mesiacov od podpisu tejto
Zmluvy o dielo.

2. Miesto plnenia bolo objednavatelom stanovené takto: TSM Dubnica nad Vahom, s.r.0., r.s.p.,
Nadraina 4007, 018 41 Dubnica nad Vahom; Mgr. Viadimira Klalanska —+421 908 534 369

Clanok V.
Vlastnicke pravo k dodavanej veci

Viastnikom predmetu pinenia je zhotovitel, ktory nesie aj nebezpedenstvo Skody na nej.
Nebezpeéenstvo tkody prechddza na objedndvatela diiom dodania predmetu pinenia na miesto
plnenia. Vlastnicke pravo k predmetu plnenia prechddza na objednadvatela zaplatenim vietkych
zjiednanych platieb v zmysle tejto zmluvy.

Clénok V1.
Iné priava a povinnosti zmluvnych stran



Zhotovitel spini svoj zévizok riadnym odovzdanim predmetu pinenia objednavatelovi v Case
a mieste plnenia podfa Clanku IV.

Povinnost zhotovitela odovzdat predmet plnenia objednavatelovi v termine podfa Clanku IV.
tejto zmluvy je podmienend spinenim povinnosti kupujiceho vyplyvajicich z Clanku VI. tejto
zmiuvy.

Objednavatel sa zavazuje umoinit pristup uréenych pracovnikom dodavatefa do priestorov
svojho objektu za Géelom spinenia tejto zmluvy.

Objednavatel podfa potreby zabezpeéi elektrické napojenie rozvddzaa triediacej linky
v zmysle schémy v Prilohe €. 1 pre moZnost nastavenia, odskisania a spustenia triediacej linky
do prevadazky.

Objednavatel sa zavizuje prevziaf predmet pinenia a zaplatif cenu podfa Clanku I,

Zhotovitel poskytuje zarufny a pozaruény servis.

Clanok VII.
Zaruéna doba

Zaruéna doba je 24 mesiacov.

Vylaéené zo zdruky si vietky zavady, ktoré vznikn( neodbornym zdasahom do zariadenia,
nedodrZanim navodu na obsluhu a GdrZbu zariadenia alebo poufitim nevhodnych pracovnych
prostriedkov.

Clénok VI
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet pinenia pri prevzati ako aj za vady, ktoré sa
vyskytni po jeho prevzati v zirucnej dobe.

Préva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatnif u zhotovitefa v zarutnej dobe, inak zaniknd.
Toto neplati pre skryté vady alebo vady, ktoré vzniknd v dosledku kondtrukénych chyb vyrobku
alebo jeho Easti. Cas do uplatnenia prava aZ po vykonanie opravy sa do zéruénej doby nepotita.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nedodrii dohodnuty termin dodania predmetu pinenia dohodnuty
v tejto zmluve, si mbie kupujici uplatnif zmluvnu pokutu vo vyike 0,05% z dohodnutej ceny
za kaidy kalendarny defi omedkania.

Zmiuvni pokutu zaplati povinnd zmluvna strana opravnenej zmluvnej strane nezavisle na tom,
&i a v akej vyike vznikne opravnenej strane narok na nahradu $kody, ktori moino vymahat
samostatne,

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moZné vykonat len po vzdjomnej dohode zmluvnych stran vo
forme pisomnych dodatkov.



2. Vrfahy zmluvnych stran, vyplyvajlce z tejto zmluvy av tejto zmluve blizSie neupravené sa
riadia prisluénymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a dalich vieobecne zdvdznych
pravnych predpisov.

3. Této zmluva pozostdva z X. Cldnkov v rozsahu 5 strdn.

Tato zmluva nadobuda GEinnost ditom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.

5. Tato zmluva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, pre objednavatela, pre zhotovitela.

=

UJJJP;UU”“JM(‘E"' o A Vi o O

DBIEdNSVAEL.... .ocirssiassimsmsvnrasss samsmssrarsnns / ...... i T 153711 =

Priloha 1: Schéma triediace] linky
Priloha 2: Cenovd ponuka
Priloha 3: Zoznam subdodavatelov
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Priloha €. 2 Viastny navrh linky

Nazov zariadenia resp. logického celku: Triediaca linka
Hodnota parametra
! mh Nr;':;"‘ prediladatefa ponuky
Celok Casf Paramet My MEPHEP At (uvies{ ponikana
idaje zadand hode nfu',m' napiaat
h“ dislivatel struény ekvivalant
objednivatsiom) PoZadovane] hodnoty)
Usporiadanie triediace] linky - dno ano
pozostéva zo Slkmého
pasového prijmového
dopravnika so zapustenou
nasypkou a vodorovného
triediaceho pasového
dopravnika osadeného na
triediacu plosinu 5 kabinou,
Parametre Material je sypany do nasypky | - &no ano
priimového dopravnika, odtial
pada na triediacl pés.
Jednotlivé komodity sa triedia do
4 boxov pod plosinou, pod
ktorymi s osadené drilaky pre
B kusov vriec big-bagov a do 2
nadeb postavenych pod
dopinkovymi Sachtaml.
Zostatkovid komodita pada do
nadoby na koncl pasu.
osova dizka m | min.9 o
uhol skionu = |30 30
Sikmy Sirka pasu mm | min, 1000 1000
prijmovy gumotextiing pas s unaSaémis | mm | min, 40 4o
Triediaca linka | pésovy vyShou
Ropisnik beénice s vigkou mm | min. 400 400
dizka dopravnika m | min. 6,7 p
Zapustena nasyphka v stévajice] | - ano @no
Sachte
Rozmery 3achty: Sirkaxdizkax | m | min.1.7x29x1 HL7x2,9x1
hibka
Prekrytie Sachty okolo nasypky | - &no @ano
z protiEmykového plechu PB
Rychlost posuvu pasu - ano ano
nastavitelna
Podporna konStrukcla upevnend | - ano no
na podlahu haly
Triediaci Osova difka m | min.12 12
vodorovny zvySené boénice mm | min, 120 120
e it Sirka pasu mm | min. 1200 1200
Gumatextilny pas hiadky - ano {@no
Horné hrana drevena lista, - ano Eﬂﬁ
zboku koberec
Nasypka pre prijem materigly | - ano @no
z prijmového dopravnika
Rychlosf posuvu pésu - dno fano
nastavitelna
Podporna konstrukcia - ino
upevnend na podlahu kabiny




Priloha €. 2 Vlastny navrh linky

Oviadacie prvky
triediace] linky

Ovlddaci panel umiestneny vo
vniitri kabiny

ano

Spustacie lanko natiahnuté
medzi konzolaml ponad triediaci
pis

ano

tladidla central-stop
rozmiestnené na konzolach
nad triediacim pasom

v dosahu kaidého
pracovnika pri triediacom
pase a zboku prijmového

dopravnika

ano

Moinost z kaidého
obsluzného miasta pri
triediacom pase kedykolvek
spustif alebo zastavif chod
pasov pomocou oviadacieho
lanka natiahnutého nad
triediacim pasom a nidzovo
zastavit linku tlaéidiom
cantralstop

Pred kaZdym spustenim
dopravnikov sa spusti zvukova
a svetelna signalizacia vnatri
kabiny ako i zZvonka

Triedica kabina
s plodinou a
dvojicou
schodisk

Triediaca plodina s kabinou je
dispaziZne dvojpodiaZny priestor.
Poschodie tvori uzavreta
triediaca kabina s pristupom
pomocou dvoch schodisk so
Sirkou 1000 mm so vstupnymi
plodinami. Prizemie tvoria
samotné stipy, ktoré rozdeluji
priestor pod kabinou na 4
moduly, Celkova plocha kabiny Je
8,5% 4.9 m, vyEka je cca 2 m.
podchodova vyska pod kabinou
Je 2030 mm. Podiaha Kabiny je
drevena.

Oplastenie kabiny je realizované
lzolaénymi PUR panelmi hribky
60 mm. Na pozdiznych strandch
bude 4 x 2 ks plastovych okien, V
celne| stene kabiny si osadené 2
vstupneé plastové dvere. Vstupny
a vystupny otvor triediaceho
pasu je prekryty termozavesom.
Izolagné panely, oknd a dvere si
upevnensg na ramove] konstrukcii|
kabiny. Drevena podiaha kabiny
bude zospodu zateplend
Izolaciou z minerdlne] viny
prekrytou trapézovym plechom

ano




Priloha €. 2 Vlastny navrh linky

V podiahe sa pozdlz dopravnika | . ano Bno
nachédza 8 otvorov o rozmere
750 x 750 mm. Do nich si
zasunuté a namontované
plechové Sachty s
protiprievanovymi klapkami. V
éeinej stene oproti vstupu sa
nachadza dvojica dopinkovich
plechovych Sdcht pre material s
malym vyskytom.

Vetranie kabiny triediace]j linky | . ano dno
bude rie3ené pretiakovym
vetracim systémom. Privodny
vzduch bude upraveny filtraciou
a v zimnom obdobi ohrevom
vzduchu. Vzduchotechnika
obsahuje privedny a odsédvaci
ventilator s reguldiciou,
uzatvaracie klapky, elektricky
ohrievaé s reguldciou, filtre,
timige hiuku, potrubie, vyustky a
zavesny material. Vstup vaduchu
bude initalovany do boéne] steny
haly. Krytie tepelnych strat
sposobenych prestupom

wykurovacimi telesaml -
konvektormi 2KW.

Osvetlenie triediace] kabiny e - ang @no
umiestnené pozdiine na
ramove) Konstrukcll ponad
triediacim pasom pripade
vypadku napajacieho napatia
s Onikové cesty vybavené
nidzevimi svietidlami.

Daléle siéasti
hotdnaty
obstaravaného
zariadenia

Doprava stroja na miesto previdziy: Nadraind 4007, 018 41 Dubnica nad Vahom

MontaZ zariadenia s uvedenim zariadenia do prevadzky

Zaruéna lehota 24 mesiacov

Navod na obsluhu a Gdribu stroja v slovenskom, alebo Eeskom jazyku

Jazyk oviddania v slovenskom, alebo éeskom jazyku

Jednorazova platba v hodnote 100 % z ceny stroja po montaZl zarladenia a jeho uvedeni do prevadzky

MNazov vyrobcu a typové omadenie s prisluenstyom; Topeko, s.r.o.. TL K4 P9/ TP12




ZOZNAM SUBDODAVATELOV
{ Eestné vyhlasenie k subdodavkam)

Uchddzaé: Topeko, s.r.o., so sidlom Ulica Zavarska 9345/10K, 917 01 Trnava, Slovenska republika
1€0: 36252972 tymto vyhlasujem, Ze v zakazke na dodanie tovarov a poskytnutie slufieb - predmet zékazky:

e dotriedenie se

ného zberu

VEM

« nebudem wvyufivat subdoddvky a celé plnenie zabezpedim sim (tym nie je vylifend neskoriia
moinost zmeny, aviak za spinenia pravidiel zmenu subdoddvatelov potas plnenia zmluvy, ktoré si
uvedené v sifainych podkladov) !

»  budem-wpuiivatsubdedivioranatente-Gleluvidiam:

1. podiel zikazky, ktory mam v Gmysle zadaf tretim osobam:

e s e T v s i s e e A e DR DPH
2. navrhovani subdodavatelia®
3. predmety subdodéavok; *
subdodavatela : : (v %) (v€)
V.Tmave........dja ..
Ing. Augustin Vribel, Tapeko, s.r.0.
meno, priezvisko a podpis oprdvneného zdstupcu u:ha&:aﬂa
INehodiace sa preéiarknite

! Poutite kolkokrét je potrebné




